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FK-20B7000-0X-DE Besondere Merkmale 
 • Schutzart IP67 

• Tastatur mit kompaktem Notebook-Layout 
• Nummernblock inklusive (104 Tasten) 
• VESA-Halterung rückseitig integrierbar 
• Silikonschutzhülle 
• Tastenfeld vollständig abgedichtet 
• Geführte Tasten durch Scherenmechanismus 

Optionen 
• Schutzart IP68 (zus. Fixierung der Schutzhülle) 
• Wireless (2.4GHz) auf Anfrage 
• Hintergrundbeleuchtung 

 • Länderlayouts auf Anfrage 
 
Beschreibung 
Unsere Hygiene Tastatur K mit allen 104 Tasten und kompakten Design eignet sich zur Verwendung 
bei engen Platzverhältnissen (373mm Breite). Aufgrund ihrer Schutzklasse ist sie unempfindlich Staub 
und Flüssigkeiten. Wegen der geschlossenen Oberfläche lässt sie sich leicht reinigen und im 
hygienischen Umfeld desinfizieren. Dennoch vermitteln die Tasten ein Schreibgefühl ähnlich einer 
normalen Office-Tastatur. Die Tasten können zum Reinigen bzw. Desinfizieren gesperrt werden. 
 

Technische Daten 
Artikelnummer 501010 501011 501012 
Typenbezeichnung FK-20B7000-01-DE FK-20B7000-02-DE FK-20B7000-03-DE 
Artikelfarbe/Layout schwarz / deutsches Layout 
Schnittstelle PS/2 USB 2.4Ghz mit Dongle 
Betriebsspannung (DC) 5V 5V 6V (4 Batterien AAA) 
Betriebsstrom (max.) 100mA 100mA 10mA/480µA (Sleep) 
Schutzart IP67 
Hauptabmessungen 373 x 138 x 21 mm (1,8m Kabel) 373 x 138 x 37 mm 
Tastenanzahl 103 Tasten (US ANSI) / 104 Tasten (EU ISO) 
Gewicht 0,68kg 
Lebensdauer Tasten 10 Millionen Zyklen 
Schaltweg ca. 2 mm 
Lagertemperatur -40˚C … +55˚C 
Betriebstemperatur 0˚C … +45˚C 
Luftfeuchte 40% ... 90% 
Zulassungen FCC / CE 
Konformität RoHS / REACH 

 

Hinweise 
Allgemein: Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Alle Markenzeichen sind Eigentum 
der jeweiligen Unternehmen. 
Desinfektion: Wischdesinfektion gemäß VAH-Desinfektionsmittelliste. 
Batteriewechsel (Wireless 2,4 GHz): Batteriedeckel öffnen, Batterie unter Beachtung der 
Polrichtung wechseln und Deckel wieder schließen. 
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